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GEBRUIKSAANWIJZING

Wij feliciteren u met de aankoop van ons CRESTA digitale weerstation DTX250 en
bedanken u voor het in ons merk en onze producten gestelde vertfrouwen.

Wij ziiln ervan overtuigd dat u met deze aankoop een hoogwaardig kwaliteitsproduct
heeft aangeschaft waarvan u van het gebruik gedurende vele jaren plezier zult hebben.

Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch nog vragen heeft over dit
product en het juiste gebruik ervan stuurt u uw vraag dan naar onderstaand emailadres:

CRESTA INTERNATIONALB.V.
ROLBRUGWEG 4

NL-1332 AS ALMERE
info@cresta-international.com
www.cresta-care.com

Tel: + 31 363030063

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voordat u het product in gebruik
neemt, ook wanneer u met het soort product al vertrouwd bent.

Het geeft u bruikbare tips om uw product optimaal te gebruiken. Bewaart u deze
gebruiksaanwijzing op een makkelik te bereiken plaats voor mogelike tfoekomstige
raadpleging, samen met uw aankoopbon, garantiekaart en verpakking.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik waarvoor het ontworpen is en zodls in
deze gebruiksaanwijzing aangegeven. Gebruikt u dit product niet voor andere
doeleinden.

Controleer voor gebruik eerst of het product cnbeschadigd is. In geval van twijfel neemt
u dan contact op met de serviceafdeling via bovenstaand e-mailadres.

Laat het product niet onbeheerd achter en houd het buiten bereik van kinderen.

Indien de batterijen vervangen dienen te worden vervang dan dlle batterijen tegelijk
voor nieuwe. Mix geen oude en nieuwe batterijen en plaats batterijen van €én soort bijj
voorkeur alkaline batterijen.

SPECIFICATIES VAN UW WEERSTATION

e Uw weerstation is voorzien van é bedieningstoetsen voor: MODE, +, -, MAX/MIN,
CHANNEL, SNOOZE/ LIGHT.

¢ /endergestuurde fijd

Automatische ontvangst van het DCF77 tijdsignaal voor weergave van de juiste

tijd

Automatische instelling van zomer — en wintertijd

Tijd Weergave in 12 - of 24 vur formaat

+/- 12 totaal 24 tijdzones instelbaar

Kalender ingesteld tot 2099

Weergave van Datum, Maand en dag van de week

Dag van de week weergave Engels

Alarm met repeteerfunctie —interval 5 minuten
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s Weergave weervoorspeling door middel van 4 iconen: zonnig, half bewolkt,
bewolkt, regen

Barometer en gegevens van de luchtdrukontwikkeling van de afgelopen 12 uur
Weergave van de binnen — en buitentemperatuur en luchtvochtigheid
Weergave Minimum - en Maximumtemperatuur en luchtvochtigheid
Temperatuurbereik binnen °C tot +50 °, buiten -20 °C ~ +40 °C
Temperatuurweergave instelbaar in © Celsius of © Fahrenheit

Aanduiding voor lage batterij spanning

Blauwe display verlichting

Werking op 2 AAA-batterijen 1,5 V - niet inbegrepen

Buitensensor:
¢ Frequentie 433 MHz
e Werking op 2 AAA-batterijen 1,5 V - niet inbegrepen
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1. Weervoorspelling 2. Luchtdruk 3. Barometer grafiek 4. Max/Min buiten temperatuur
en luchtvochtigheid 5. Buiten temperatuur 6. Max/Min binnen temperatuur en
luchtvochtigheid 7. Binnen temperatuur 8. Comfort indicatie 9. Weekdag 10.
Zomertijd 11.RCC symbool 12.Snooze/Light 13.Snooze symbool 14.Tijd 15. Alarm
16. Dag/maand 17. Binnen luchtvochtigheid 18. Binnenshuis indicatie 19. Lege batterij
indicatie voor de buitensensor 20. Buitenshuis indicatie 21. RF symbool 22. Buiten
luchtvochtigheid

A= MAX/MIN B= == C= + D= MODE E= CHANNEL

Onderstaande afbeelding toont hoe de u standaard op het basis station aanbrengt

BASIS BEDIENING

e Open het batterijvakje aan de achterzijde van het basisstation en van de sensor.
Plaats de batterijen en let hierbij op de + en — aanduidingen op de batterijen en in het
batterijvakje.

e Het basisstation zoekt nu verbinding met de buiten sensor. Dit proces duurt ongeveer
3 minuten. Daarna verschijnen de buiten temperatuur en luchtvochtigheid in het
display van het basisstation, als dit niet gebeurt, drukt u op de “CHANNEL" toets
gedurende 3 seconden om opnieuw een verbinding te maken.

¢ De automatische ontvangst van het DCF tijd signaal begint 3 minuten nadat de
gegevens van de buitensensor zijn ontvangen.

e De ontvangst procedure wordt weergegeven door een knipperend antenne symbool
in de tijd display.

e /odra de onfvangst van het signaal succesvol is, sfopt het antenne symbool met
knipperen en blijft constant in het display zichtbaar
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HANDMATIGE TIJD INSTELLING.

Let op: het belangrijkst is dat u de ontvangst van het radio signaal vitschakelt door de “—'
toets 3 seconden ingedrukt te houden, dit ingeval het antenne symbool knippert voor het
Instellen

Wanneer vanwege een slechte ontvangst, geen tijd signaal ontvangen kan worden, kunt
u de volgende stappen ondernemen om de tijd handmatig in te stellen.

Houd de “MODE" toets gedurende 3 seconden ingedrukt.

De jaar uitlezing knippert, gebruik de “+ “ en “-* toetsen om het jaarin te stellen.
Druk op de “MODE" toets om te bevestigen.

De maand uitlezing knippert, gebruik de “+ “ en “-* toetsen om de maand in fe
stellen.

Druk op de “MODE" toets om te bevestigen.

De dag vitlezing knippert, gebruik de “+ “ en “-* toetsen om de dag in te stellen.
Druk op de “MODE" toets om te bevestigen.

De ftijdzone uitlezing knippert, gebruik de “+ “ en “-* toetsen om de tijdzone te kiezen
(-12 tot +12).

Druk op de “MODE" toets om te bevestigen.

De uur uitlezing knippert, gebruik de “+ “ en “-* toetsen om het uur in fe stellen.
Druk op de “MODE" toets om te bevestigen.

De minuten uitlezing knippert, gebruik de “+ “ en “-* foetsen om de minuten in te
stellen.

¢ Druk op de “MODE" toets om te bevestigen.

INFORMATIE:

¢ De klok uitlezing gaat automatisch van de instelstand naar de tijduitlezing stand als u
gedurende 20 seconden geen toets indrukt.

¢ Verklaring van de tijdzone vitlezing:
U kunt de tijd handmatig instellen voor de tijdzone van een bepaald land gelegen tot
1500 km van Frankfurt/Main in Duitsland waar het DCF signaal ontvangen kan worden
maar waar de actuele tijd verschilt van de ontvangen tijd.
Als bijv de tijd in een bepaald land 1 uur voorloopt op de Duitse tijd, stelt u de tijdzone
in op 01. De tijd is nu DCF radio gestuurd maar geeft 1 uur later aan.

DAGELIJKS ALARM INSTELLEN

Druk op de “MODE” toets om te schakelen van de tijd vitlezing naar de AL uitlezing.
Houd de “MODE” toets 3 seconden ingedrukt, de alarmtijd knippert.
De uur uitlezing van de alarmtijd knippert, gebruik de “+* en “-* toetsen om het uurin
te stellen.
Druk op de “MODE” toets om te bevestigen.

¢ De minuten uitlezing van de alarmtijd knippert, gebruik de “+“ en “-* foetsen om de
minuten te kiezen,

¢ Druk op de “MODE” toets om te bevestigen.

DAGELIJKS ALARM AAN / UIT

* Met de display in de AL stand, druk op de “-" toets om het alarm te activeren - het
alarm symbool £ licht op.
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e  Om het alarm uit te zetten drukt u opnieuw op de “-“ toets in de AL stand
INFORMATIE
o De klok uitlezing gaat automatisch van de instelstand naar de tijduitlezing stand als u

gedurende 20 seconden geen toets indruki.
¢ Het dlarm gaat gedurende 2 minuten af als u geen toets indrukt en stopt automatisch

SLUIMER — REPETEER FUNCTIE

Om de repeteer functie te activeren gaat u als volgt te werk:

e Als het adlarm afgaat, druk op de “SNOOZE/LIGHT" toets om de repeteer functie aan
te zetten.
Als de functie aanstaat knippert het Snooze symbool.
Het alarm stopt maar gaat 5 minuten later opnieuw af.
U kunt de sluimer functie stoppen door een willekeurige toets in te drukken.

12/24-UUR UITLEZING

De tijd kan worden ingesteld op 12 uur AM/PM aanduiding - of 24 uur uitlezing, druk op
“+" om tussen de uitlezingen te schakelen.

°C/°F TEMPERATUUR UITLEZING

De temperatuur kan worden uitgelezen in °C of °F. Druk op de “-" toets om te schakelen
tussen deze uitlezingen.

MAX/ MIN VOOR DE BINNEN - EN BUITENTEMPERATUUR EN
LUCHTVOCHTIGHEID

Druk herhaaldelijk op de “MAX/MIN” toets voor de MAX/MIN-temperatuur en
luchtvochtigheid voor binnen en buiten.

4 WEERVOORSPELLINGEN

« ' W10 ())
0- -

e @ 0
Zonnig Half bewolkt Bewolkt Regen

Opmerking: aangezien de weervoorspelling gebaseerd is op de temperatuur, de
luchtvochtigheid en de luchtdruk, kunnen er verschillen ontstaan met de actuele
weergesteldheid en het getoonde icoon.
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BAROMETER EN BARGRAFIEK GESCHIEDENIS VAN DE LUCHTDRUK
OVER DE AFELOPEN 12 UUR.

De grafiek vitlezing is in hPa, u kunt de geschiedenis van de afgelopen 12 uur uvitlezen.

DISPLAY VERLICHTING

Druk op de “SNOOZE/LIGHT* toets om de displayverlichting gedurende 5 seconden te
activeren.

LEEFRUIMTE LUCHTVOCHTIGHEID

Het weerstation gebruikt opgeslagen gegevens om de luchtvochtigheid in de leefruimte
te bepalen en toont de volgende symbolen:

= P
e
comfortabel, droog, vochtig

LEGE BATTERIJ INDICATIE

Het weerstation toont het lege batterij symbool om u eraan te herinneren dat de

batterijen van het basis station en/of de buiten sensor vervangen dienen te worden.

Wij adviseren u om indien er een batterij wissel wordt aangegeven alle batterijen, dus van

zowel sensor als basisstation fe wisselen.

¢ Symbool voor lege batterij in de buiten sensor: verschijnt in het buiten temperatuur
scherm

DRAADLOZE VERBINDING MET DE BUITEN SENSOR

s Druk op de “CHANNEL" toets om een kanaal te kiezen wanneer u meer dan 1 buiten
sensor heeft aangesloten. U kunt tot 3 sensoren uitlezen op het basisstation.

e Houd de “CHANNEL" toets 3 seconden ingedrukt om een buitensensor verbinding tot
stand te brengen .

ONTVANGST VAN HET ZENDERGESTUURDE TIJDSIGNAAL

¢ Hetzoeken naar het DCF tijd signaal start automatisch ongeveer 3 minuten nadat u
de batterijen vervangen heeft. Het antenne symbool knippert.

¢ Houd de “-* toets langer dan 3 seconden ingedrukt om de signaal ontvangst te
starten of te stoppen.

e De klok synchroniseert automatisch met het DCF tijd sighaal dagelifks van 1:00 tot 3:00
AM om een eventueel tijldsverschil e cormrigeren. Als de synchronisatie niet succesvol is
afgerond en het antenne symbool verdwijnt, wordt een volgende poging gedaan
tussen 4:00 en 5:00 uur tot het signaal ontvangen wordt. Dit proces wordt herhaald tot
5:00 AM. Als het signaal dan nog niet is ontvangen, stopt de ontvangst en kunt u de
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tijd handmatig instellen. Als het signaal daarna alsnog wordt ontvangen, wordt de
handmatig ingestelde tijd overschreven.

INFORMATIE

Een knipperend antenne symbool betekent dat het DCF tijd signaal wordt gezocht.
Een continue antenne symbool betekent dat het DCF tijd signaal succesvol is
ontvangen.

¢ Gelieve een minimum afstand van 2.5 meter in acht te nemen met storingsbronnen
zodls televisie's of computerschermen.

¢ De signaal ontvangst in ruimtes met betonnen wanden zoals bijv kelders of
kantoorgebouwen is zwakker. In extreme gevallen kunt u het weerstation het beste in
een raamkozijn plaatsen.

e s Nachts zijn er minder atmosferische storingen. In die tijd kan een tijd signaal het
beste worden ontvangen. Eén synchronisatie per dag is voldoende om de tijd correct
en tof op 1 seconde nauwkeurig weer te geven.

TIP

U kunt de tijd handmatig instellen als u geen DCEF tijd signaal kunt ontvangen bijvoorbeeld
door storingen, grote afstand tot de DCF zender, obstakels zoals bergen, enz. Zodra het
radio signaal kan worden ontvangen wordt de tijd automatisch bijgesteld.

Het DCF tijd signaal heeft een bereik van 1.500km vanaf de zender in Frankfurt/Main in
Duitsland.

Nederlands
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GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garandeert dit product vrij van (fabrieks) fouten gedurende
een periode van 36 maanden vanaf de aankoopdatum. In geval van een defect
binnen deze periode zal CRESTA naar eigen cordeel het apparaat kosteloos repareren
of vervangen voor eenzelfde - of gelijkwaardig apparaat. Deze garantie is niet van
toepassing bij normale slijtage of indien naar het oordeel van CRESTA INTERNATIONAL
B.V. het defect is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, vallen of stoten,
waterschade, indien van toepassing lekkende batterijen en dergelijke. De garantie is
vitsluitend van toepassing indien de aanspraak op garantie met de aankoopbon kan
worden aangetoond.

Probeer het product niet te openen en zelf te repareren. Uw garantie aanspraken
komen daarmee te vervallen

Voorwaarden:

Indien een reparatie noodzakelijk is kunt u het product inleveren in de winkel waar u het
gekocht heeft. U kunt het product ook rechtstreeks naar ons opsturen. Stuurt u vooraf
een bericht met uw klachtomschrijving en vergeet u bij het opsturen niet uw volledige
adresgegevens — geen postbus - te vermelden zodat wij het product na reparatie of
vervanging weer naar u kunnen retourneren. Indien u het product naar ons opstuurt
dient u het voldoende te frankeren. Na reparatie of omruiling ontvangt u uw product
van ons franco thuisgestuurd.

Service adres:

Cresta International B.V
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
info@cresta-international.com

www.cresta-international.com
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MILIEUVRIENDELUKE VERWIDERING

Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elekirisch - en
elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil
worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselike inzamelpunt te worden
ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder
milieubelastend zijn.

[ Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan
deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselike regelgeving contact
op met uw gemeente.

DRUKFOUTEN EN TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Nederlands
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INSTRUCTION MANUAL

We thank you for buying one of our radio-controlled weather stations. It shows your
confidence in our brand and our products. Please be assured you have bought a
high-quality product which you will enjoy using for many years to come.

If you require technical support and or have questions about the functioning of the
product, please contact our After Sales Service via the email address mentioned
here under:

CRESTA INTERNATIONAL B.V.

ROLBRUGWEG 4
NL-1332 AS ALMERE

info@cresta-international.com

WWww.cresta-care.com
Tel: + 31 363030063

Read this manual thoroughly before first use, even if you are familiar with this type of
product.

It provides you several tips to make optimal use of your product. Keep this manual, your
receipt and packaging in a safe place for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

Please only use this product for its design purpose. Do not use for any other purpose.

Before the first use inspect the product to make sure it is not damaged. In case you have
a doubt please contact our After Sales Service via the above-mentioned email address.

If the batteries need to be renewed, please renew all batteries. Do not mix old - and new
batteries. Preferably replace the old batteries by new batteries of one type; we advise to
use alkaline batteries.

SPECIFICATIONS OF YOUR WEATHER STATION

Your weather station is equipped with 6 operation buttons: MODE, +, -, MAX/MIN,
CHANNEL, SNOOZE/ LIGHT.

Radio Conftrolled Clock

Automatic receipt of the DCF 77-time signal to display the most accurate time
Automatic switch from Summer - to Wintertime vice versa

Time display selectable in 12 - or 24 hours format

24 adjustable time zones selectable (-12 / + 12)

Continuous perpetual calendar up to 2099

Display of Date, Month and Weekday

Display of Weekday available in English

Alarm with snooze function with 5 minutes alarm interruption

4 weather forecasts: sunny, slightly cloudy, cloudy, rainy

Barometer and data of 12 hours history for air pressure

Indoor /outdoor temperature and humidity

Minimum / Maximum of temperature and humidity

Thermometer measuring range inside: °C to +50 °C, outside -20°C~60 °C
Temperature display selective in °C or °F

Low battery indication

Blue display lighting

e & @& @& & & @® & @ © & ° @ 5 ° 8 B
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« Baftery: 2 x AAA, LRO3, 1.5V - not included
Qutdoor sensor:

+ Frequency: 433 MHz
s Battery: 2x AAA, LRO3, 1.5 -notincluded

EXPLANATION OF THE WEATHER STATION SYMBOLS
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1. Weather 2. Air pressure 3. Bar for barometer 4. Max/Min TEM and HUM for outdoor
5. Outdoor temperature 6. Max/Min.for indoor TEM and HUM 7. Indoor temperature
8.Comfort 9. Day of week 10. Summer fime 11. RCC symbol 12. Snooze/Light

13. Snooze symbol 14.Time 15. Alarm 16, Date/Month 17, Indoor humidity

18. Indoor 19. Low battery for outdoor sensor 20. Outdoor 21. RF symbol 22. Outdoor
humidity

A=MAX/MIN B=- C=+ D=MODE E=CHANNEL
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The below picture shows how to connect the stand with the main unit.

INITIAL OPERATION

e Open the battery compartment located on the rear side of the devices.
Place the batteries in the battery compartment. Observe the shown polarity.

e The stafion is now connecting to the outdoor sensor. This process takes about 3
minutes. Then the display shows the outdoor temperature and humidity, in case of
failure of reception, pls press “CHANNEL" for more than 3 seconds to receive again.

¢ the automatic receiving of the DCF time signal begins after 3 minutes of outdoor
reception.

e This RCC reception process is going on,the flashing symbol “radio tower" appears in
the time display area at the same time.

¢ Once the fime signal receiving is successful, the display shows the symbol “radio
tower" continuously and stops flashing.

If, due to bad reception, or no RCC automatic time reception is possible, follow the steps
below to set the time manually.

MANUAL TIME SET-UP
The most important is to quit the reception of the radio controlled signal by

holding together «-” for 3 seconds in case of the “radio tower” symbol is
flashing before set-up

Press and hold the "MODE" key for 3 seconds.

The display for the year is flashing. Use “+ * and “-* to select the year.
Press “MODE" to confirm.

The display for the month is flashing. Use “+ * and “-* to select the month.
Press “MODE" to confirm.
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¢ The display for the date is flashing. Use “+ “ and “-“ to select the date.

Press “MODE" to confirm.

The display for the fime zone is flashing. Use “+ “ and “-* to select the time zone
(-12to +12).

Press “MODE" to confirm.

The display for the hour is flashing. Use “+ * and “-* to select the hour.

Press “MODE" to confirm.

The display for the minutes is flashing. Use “+ “ and “-“ to select the minutes.
Press “MODE" to confirm.

INFORMATION:

¢ The clock automatically changes from the set-up mode to the time display mode if no
keys are pressed for 20 seconds.

¢ Explanation for the time zone display:
You can manually adjust the clock to the time zone of a country (up to 1500km
distance to Frankfurt/Main) where the clock receives the DCF signal but where the
actual time differs from the time received.
If, e.g. the time in a given country is 1 hour ahead of the German time, set the time
zone display to 01. The clock is now DCF confrolled but the time showing is one hour
ahead.

DAILY ALARM SET-UP

Press “MODE" to switch from the time display to the AL display

Press and hold the “MODE" key for 3 seconds, the flashing alarm time is shown
The hour display of the alarm time is flashing. Use “+" and “-* to select the hour.
Press “MODE" toc confirm.

Then follow the minutes. Use “+“ and “-* to select the minutes,

Press “MODE" to confirm.

DAILY ALARM ON / OFF

¢ When the AL alarm time is showing, press “-* to activate the alarm with the alarm
symbol showing in the display
e Press “-" again to cancel the alarm when in AL

INFORMATION:

¢ The clock automatically changes from set-up mode to time mode if no keys are
pressed for 30 seconds.
e The alarm sounds for 2 minutes if no key is pressed to stop it.

SNOOZE FUNCTION

To activate the snooze function, please follow the steps below

e Press the key “SNOOZE/LIGHT“, while the alarm sounds, to activate the snooze
function.
If the snooze function is activated, a Snooze symbol is flashing.
The alarm repeats after 5 minutes.
The snooze function can be stopped by pressing any key.
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12/24 HOURS MODE

The time display can be in 12 - AM/PM - or 24 hours mode. Press “+" for exchange
between 12/24 hours.

°C/°F TEMPERATURE DISPLAY
The temperature display can be in °C or °F. Press “-* to switch between the mode.

MAX./ MIN. FOR THE INDOOR/OUTDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY

Press “MAX/MIN" for displaying the indoor/outdoor max./min. temperature and humidity.

WEATHER FORECAST
O .,,
SUNNY SLIGHTLY CLOUDY CLOuDY

ATTENTION: as the weather is forecasted by temperature, humidity and air press only,
the display will have discrepancy with the actual weather.

BAROMETER AND BAR DATA AND DATA OF HISTORY FOR THE PAST 12
HOURS OF AIRPRESSURE.

Air pressure can be in hPa and shows the past 12 hour air pressure.

ILLUMINATION

Press the key "SNOOZE/LIGHT" to activate the display illumination for 5 seconds.
LIVING SPACE HUMINDITY

The weather station uses saved data to determine the humidity in the living space and
shows the respective symbols.
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comfortable dry humid

LOW BATTERY CONDITION DISPLAY

The weather station displays the low battery condition symbol to remind the batteries of
the outdoor sensor need to be exchanged.

¢ Qutdoor sensor low battery condition display: in the outdoor area of the display

WIRELESS CONNECTION TO THE OUTDOOR SENSOR

s Press the key “CHANNEL" to select a channel. You can read the data of up to 3
sensors at one weather station.
e Press and hold the “CHANNEL" key for 3 seconds to search for the outdoor sensor .

RECEPTION OF THE RADIO CONTROLLED SIGNAL

¢ The DCF time signal search starts automatically about 3 minutes after the battery
exchange. The “radio tower" signal is flashing.

e Press “-“ for more than 3 seconds to enter or quit the Radio controlled signal reception
The clock synchronizes with the DCF time signal automatically and daily from AM 1:00
to 3:00 to correct potential fime deviations each hour. If the synchronization is
unsuccessful — the "radio fower" symbol disappears, a further synchronization attempt
is made from 4:00 and 5:00 until success. This process is repeated up until 5:00 AM. If still
not success, daily reception stops.

INFORMATION

e The flashing "radio tower"” symbol stands for DCF radio signal reception has started.
Continuous “radio tower” symbol stands for DCF radio signal reception has been
successful.

¢ Please observe a minimal distance of 2.5m to sources of interference such as
televisions or computer screens.

e The radio signal reception is weaker in rooms with concrete walls, e.g. in the
basement and in office buildings. For extreme cases, please put the clock near a
window.

e There are less atmospheric disturbances at night. A radio time signal reception is
usually possible at that time. One synchronisation per day is sufficient to keep the fime
display accuracy at 1 second.
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TIP

You can adjust the time manually in case the clock cannot receive the DCF time signal
due to interferences, large distance to the sender, obstructions like mountains, etc. As
soon as the time signal can be received, the clock will be adjusted automatically.

Time signal sender coverage up to 1500km distance to Frankfurt/Main.

WARRANTY

CRESTA INTERNATIONAL B.V. warrants this product to be free from manufacturing
‘defects and material errors for a period of 36 months from the date of purchase. In the
event of a defect within this period, CRESTA will at its discretion repair or replace the
device free of charge for the same or an equivalent device. This warranty does not
apply in the event of normal wear and tear or if, in the opinion of CRESTA INTERNATIONAL
B.V. the defect was caused by improper use, falling orimpact, water damage, leaking
batteries, if applicable, and the like. The warranty is only applicable if the warranty claim
can be demonstrated with the purchase receipt.

Do not try to open the product and repair it yourself. Your warranty claims will lapse

Requirements:

If a repair is necessary, you can return the product to the store where you bought it. You
can also send the product directly to us. Send a message in advance with your
complaint description and do not forget to state your full address details - not a PO box -
when sending so that we can return the product to you after repair or replacement. If
you send the product fo us, you must frank it sufficiently. After repair or exchange you will
receive your product from us delivered free.

Service address:
Cresta International B.V
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE

info@cresta-international.com

www.cresta-international.com
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ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE
- requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal
unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately to
optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact
on human health and the environment.

X

I
The crossed out “wheeled bin™ symbol on the product reminds you of your obligatfion that
when you dispose of the appliance, it should be separately collected. Contact your local
auvthority for information concerning the cormrect disposal of your old appliance.

PRINTING ERRORS AND MODIFICATIONS RESERVED
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MODE D’EMPLOI

Merci d'avoir acheté I'une de nos stations de météo radiocommandées. Nous vous
remercions de la confiance dont vous faites ainsi preuve envers notre marque et nos
produits. Vous avez acquis un produit de qualité qui vous sera d'une grande utilité
pendant de nombreuses années.

Pour toute demande d'assistance technique ou si vous avez des questions au sujet du
fonctionnement du produit, contactez notre service aprés-vente a |I'adresse e-mail
ci-dessous :

CRESTA INTERNATIONAL B.V,

ROLBRUGWEG 4
NL-1332 AS ALMERE
info@cresta-international.com
wwwcresta-care.com
Tel : + 31 36 3030063

Lisez attentivement ce manuel avant la premiére utilisation, méme si vous avez
I'habitude des produits de ce type.

Vous vy trouverez des conseils pour utiliser ce produit de maniere optimale. Conservez ce
manuel, votre preuve d'achat et I'emballage en lieu sOr pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement.

CONSIGNES DE SECURITE

N'utilisez ce produit qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. Ne |'utilisez pour aucun autre
usage.

Avant la premiere ufilisation, inspectez le produit pour vous assurer quil n'est pas
endommagé. En cas de doute, contactez notre service aprés-vente & I'adresse e-mail
susmentionnée.

Si les piles doivent étre remplacées, remplacez toutes les piles en méme temps. Ne
melangez pas d'anciennes piles et des piles neuves. De préférence, remplacez les piles
usagées par des piles neuves du méme type. Nous conseillons I'emploi de piles alcalines.

CARACTERISTIQUES DE VOTRE STATION METEO
e Votre station météo est équipée de 6 touches de commande : MODE, +, -,
MAX/MIN, CHANNEL, SNOOZE/ LIGHT.
Horloge radiocommandée
Réception automatique du signal horaire DCF 77 afin d'afficher I'heure la plus
précise possible
Basculement automatique entre heure d'été et heure d'hiver
Affichage de I'heure en format 12 heures ou 24 heures
24 fuseaux horaires réglables (-12 / +12)
Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
Affichage de la date, du mois et du jour de la semaine
Affichage du jour de la semaine disponible en anglais
Alarme avec fonction de réveil répété avec interruption de I'alarme pendant 5
minutes
e 4 prévisions météorologiques : ensoleillé, partiellement ensoleillé, nuageux,
pluvieux
o Barometre et données historiques de 12 heures pour la pression atmosphérique
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Température intérieure & extérieure et humidité avec tendance

Valeurs max./min. de température et d'humidité

Plage de mesure du thermometre & l'intérieur : °C & +50 °C ; & I'extérieur : -20 °C &
60 °C

Affichage de la température en °C ou °F

Indication de piles déchargées

Afficheur V.A blanc

Piles : 2 x AAA, LRO3, 1,5V —non inclus

e °o @

e & o @

Capteur extérieur :

e Fréquence : 433 MHz
e Piles: 2x AAA, LR0O3, 1,5V - noninclus
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1. Prévision météo 2. Pression atmosphérique 3. Diagramme & barres de la pression
barométrique 4. Tendance de la température extérieure 6. Température et humidité
de I'air min. & max. intérieures 7. Température intérieure 8. Indication confort 9. Jour
de la semaine 10. Heure d'éte 11. Symbole RCC 12. Snooze/éclairage 13. Symbole
snooze 14. Affichage de I'heure 15. Alarme 16. jour/mois 17. Humidité de I'air intérieure
18. Symbole intérieur 19. Avertissement pile épuisée du capteur externe 20. Symbole
extérieur 21. Symbole Fréquence Radio 22. Humidité de |'air extérieure

A= MAX/MIN B= C= + D= MODE E= CANAL

Le dessin ci-dessous explique comment il faut monter la station météo sur le support.
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COMMANDES DE BASE

e Ouvrezle compartiment & piles & I'arriere de la station météo et du capteur.
Installez-y les piles tout en faisant comrespondre les indications de polarité + et — sur les
piles et le compartiment.

¢ Lastation de base établit maintenant une connexion avec le capteur externe. Ce
processus prend environ 3 minutes apres quoi la température extérieure et I'humidité
de |'air s'affichent dans le display de la station météo. Si cela ne se produit pas, il faut
appuyer sur CHANNEL pendant 3 secondes dfin de lancer un nouvel essai.

e Lerepérage automatique du signal radio DCF commence 3 minutes apres la
réception des données du capteur externe.

e Deés que laréception du signal aréussie, le symbole d'antenne arréte de clignoter et
reste affiché en permanence.

Si, & cause d'une mauvaise réception, le signal radio ne peut pas étre capté, vous
pouvez suivre les instructions ci-dessous pour régler I'heure manuellement.

REGLAGE MANUAL DE L'HEURE

Afttention : le plus important est de désactiver le repérage automatique du
signal radio en appuyant sur la touche “=" pendant 3 secondes si le
symbole d'antenne clignote toujours).

¢ (Gardez la fouche ,MODE" enfoncée pendant 3 secondes.
Lorsque I'affichage de I'année clignote, utilisez les touches + et - pour gjuster I'année.
Appuyez sur la touche "MODE" pour confirmer.

¢ Lorsque 'affichage du mois clignote, utilisez les fouches + et - pour gjuster le mois.

e Appuyez sur la touche "MODE" pour confirmer.

e Lorsque I'affichage du jour clignote, utilisez les touches + et - pour gjuster le jour.

¢ Appuyezsurla touche "“MODE"” pour confirmer.

e Lorsque I'affichage du fuseau horaire clignote, utilisez les touches + et - pour
seélectionner le fuseau horaire souhaité (-12 & +12 heures).

e Appuyez sur la touche “MODE" pour confirmer.

e lorsque I'affichage de I'heure clignote, utilisez les fouches + et - pour djuster I'heure.

e Appuyez surla touche "MODE" pour confirmer.

¢ Lorsque I'affichage des minutes clignote, utilisez les touches + et - pour ajuster les

minutes.
¢ Appuyez sur la fouche “MODE" pour confirmer

INFORMATION:

e Sivous ne touchez aucun bouton pendant 20 secondes, le display passe
automatiquement du mode de réglage au mode d'affichage de I'heure.

¢ Explication de I'affichage du fuseau horaire :
Vous pouvez fixer manuellement le fuseau horaire de votre pays (dans un rayon de
1.500 km de I'émetteur & Francfort/Main en Allemagne) ou le signal horaire DCF peut
étre capté, mais ou I'heure locale differe de I'heure allemande.
Si, par exemple, I'"heure locale de votre pays est 1 heure en avance de I'heure
allemande, vous choisissez le fuseau horaire 01. L'horlogerie sera désormais
radio-pilotée, mais le display affichera I'heure allemande + 1.
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REGLAGE DE L’ALARME JOURNALIERE

Appuyez sur la touche “MODE” pour passer de |'affichage de I'heure al'affichage AL.
Enfoncez la touche “ MODE” pendant 3 secondes. Le temps d'alarme clignote.
Lorsque I'"heure du temps d'alarme clignote, ufilisez les touches + et — pour ajuster
I'heure.
Appuyez sur la touche * MODE” pour confirmer.

Lorsque les minutes du temps d'alarme clignotent, utilisez les touches + et — pour
ajuster les minutes.
e Appuyez sur la touche “ MODE” pour confirmer.

MARCHE / ARRET DE L’ALARME JOURNALIERE

e Lorsque AL est affiché, utilisez la touche — pour activer'alarme 1 (le symbole d'alarme
£ s'allume).
e Afin d'arréter la sonnerie d’alarme, vous appuyez encore sur la touche AL

INFORMATION

e Sivous ne touchez aucun bouton pendant 30 secondes, le display passe
automatiquement du mode de réglage au mode d’'affichage de I'heure.

e Sivous ne |'arrétez pas en appuyant sur une touche quelconque, la sonnerie
d'alarme continue pendant 2 minutes.

REPETITION D’ALARME

Pour activer cette fonction de somnolence, suivez les étapes suivantes :

e lorsque vous entendez la sonnerie, appuyez sur la touche "SNOOZE/LIGHT" pour
activer le mode somnolence.
L'icéne d'alarme clignote pour signaler que la répétition de I'alarme est activée.
La sonnerie s'arréte, mais reprend 5 minutes plus tard.
Vous pouvez arréter la fonction de somnolence en appuyant sur une touche
qguelconque.

AFFICHAGE 12/24 HEURES

L'heure s'affiche soit au format de 12 heures AM/PM, soit au format 24 heures.
Appuyez sur le + pour changer d'un format & I'autre.

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE EN °C OU °F

L

La température peut étre affichée en °C ou °F. Appuyez sur la touche
sélectionner °C ou °F.

pour

MAX./ MIN. POUR LA TEMPERATURE INTERIEURE/EXTERIEURE ET
L’HUMIDITE DE L’AIR

Appuyez plusieurs fois sur la touche “MAX/MIN” pour afficher la température et I'humidité
de I'air MAX/MIN & l'intérieur et a |'extérieur.
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4 PREVISIONS METEOROLOGIQUES

N \'I
‘O -
AL T

ENSOLEILLE SEMI ENSOLEILLE COUVERT PLUVIEUX

Remarque : comme les prévisions météo sont basée sur la température, I'humidité de I'air
et la pression atmosphérique, il peut y avoir de petits écarts avec la condition météo
réelle.

HISTORIQUE BAROMETRIQUE DES 12 HEURES PRECEDENES

L'affichage barométrique est en hPa et en Hg. Vous pouvez afficher I'historique des 12
heures précedentes.

ECLAIRAGE DE L’ECRAN

Appuyez sur la fouche “SNOOZE/LIGHT" pour acfiver le rétro-éclairage pendant 5
secondes.

HUMIDITE DE L’AIR A L’INTERIEUR

La station météo calcule, a base des données repérées, I'humidité de I'air dans votre
maison et annonce le résultat au moyen des symboles suivants

Confortable — Sec — Humide

INDICATION PILES EPUISEES

La station météo affiche le symbole d'une pile épuisée afin de vous rappeler que les piles

de I'unité principale et du capteur externe doivent étre remplacées.

e Le symbole du capteur externe s'affiche dans I'écran de la température extérieure.

e capteur externe — il est possible de brancher jusqu'a 3 capteurs sur une seule station
externe.)

e Gardez la touche “CHANNEL" enfoncée pendant 3 secondes pour établir une
connexion avec un capteur externe.

RECEPTION DU SIGNAL RADIO-PILOTE

¢ Environ 3 minutes apreés l'installation/remplacement des piles, la station météo
commence automatiquement & repérer le signal radio DCF, ce qui est symbolisé par
I'antenne clignotante.



C CARE

e Gardez la touche - enfoncée pendant plus de 3 secondes pour démarrer ou arréter
le repérage du signal.

e Chaque jour, entre 1:00 et 3:00 heures le matin, I'"horloge se synchronise
automatiquement avec le signal radio DCF afin de corriger un écart éventuel de
I'heure officielle. Si cette synchronisation échoue (le symbole de I'antenne dispardit),
un deuxieme essai suit entre 4:00 et 5:00 heures. Si le signal n'a pas encore été capté
d ce temps, la réception s'arréte et vous pouvez ajuster I'heure & la main. Si le signal
est capté par apres, le réglage manuel sera remplacé par la nouvelle information.

INFORMATION

Une antenne clignotante signifie que la station météo cherche le signal radio DCF.

¢ Une antenne représentée en continu signifie que la réception du signal radio DCF a
réussi.

e Veuillez respecter une distance minimale de 2,5 m des sources potentielles de
perturbation, les téléviseurs ou écrans d' ordinateur.

e Laréception radio est plus faible dans une espace & parois de béton armé (caves)
ou un bureau. Dans un cas extréme, il faudra peut-étre installer la station météo dans
une fenétre.

e |y a moins de perturbations atmosphériques pendant la nuit. La nuit est donc le
meilleur moment pour capter un signal radio. Une seule synchronisation par jour suffit
pour obtenir un affichage de I'heure exacte & 1 seconde pres.

TUYAU

Vous pouvez régler I'heure manuellement si vous ne réussissez pas & capter un signal DCF
(& cause de perturbations, une distance trop grande de I'émetteur, montagnes, etc.)
Dés que le signal radio peut éfre capté, I'heure sera automatiquement ajustée. Le signal
radio DCF a une portéee de 1.500 km & partir de I'émetteur & Francfort/Main en
Allemagne.
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GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantit que ce produit est exempt de défauts de
fabrication et d'erreurs matérielles pendant une période de 36 mois & compter de la
date d'achat. En cas de défaut dans ce délai, CRESTA réparera ou remplacera
gratuitement I'appareil & sa discrétion pour le méme appareil ou un appareil équivalent,
Cette garantie ne s'applique pas en cas d'usure normale ou si, de I'avis de CRESTA
INTERNATIONAL B.V., le défaut a été causé par une mauvaise utilisation, une chute ou un
impact, des degdéts d'eau, des piles qui fuient, le cas echéant, etc. La garantie n'est
applicable que si la réclamation de garantie peut étre demontrée avec le recu d'achat.

N'essayez pas d'ouvrir le produit et de le réparer vous-méme. Vos réclamations au titre
de la garantie expireront

Conditions:

Si une réparation est nécessaire, vous pouvez retourner le produit au magasin ou vous
l'avez acheté. Vous pouvez egalement nous envoyer le produit directement. Envoyez un
message a I'avance avec la description de votre réclamation et n'oubliez pas dindiguer
votre adresse compléte - pas une boite postale - lors de I'envoi afin que nous puissions
vous retourner le produit aprés réparation ou remplacement. Si vous nous envoyez le
produit, vous devez |'affranchir suffisamment. Aprés réparation ou échange, vous
recevrez votre preduit de notre part livré gratuitement.

Adresse de service:

Cresta International B.V
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
Pays-Bas
info@cresta-international.com

www.cresta-international.com
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ELIMINATION ECOLOGIQUE

Conformément & la directive 2002/96/EC de I'Union Européenne relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques, les appareils électroménagers ne
peuvent plus étre éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent éfre déposés
dans un point de collecte local afin de permettre le recyclage des piéces et de

réduire ainsi la perte de ressources precieuses.

— Le symbole représentant une la poubelle barrée vous rappelle cette
obligation. Contactez le service communal compétent pour recevoir plus
d'informations sur les réglementations locales en vigueur.

SOUS RESERVE DES FAUTES DE FRAPPE ET MODIFICATIONS
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fUr eine unserer Funkwetterstationen entschieden haben
und lhr Vertrauen damit unsere Produkte setzen. Wir dUrfen Ihnen versichern, dass Sie
ein hochwertiges Produkt erworben haben, das lhnen viele Jahre Freude bereiten
wird.

Sollten Sie technische UnterstUtzung bei den Funktionen bendtigen oder Fragen zu
dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter:

CRESTA INTERNATIONAL BV
Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE NEDERLANDE
Info@cresta-international.com

Tel +31 363030063

Bitte lesen Sie vor der erstmaligen Verwendung die Bedienungsanleitung - selbst wenn Sie
bereits mit derartigen Produkten vertraut sind.

Sie enthdlt Tipps, wie Sie das Produkt optimal verwenden kénnen. Bewahren Sie die
Bedienungsanleitung zusammen mit Kaufbeleg und Verpackung fUr ein spdteres
Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Das Gerd&t darf ausschlieBlich fur den dafir vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt
werden.

Uberprufen Sie das Produkt vor seiner erstmaligen Verwendung auf etwaige Schaden.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter der oben
genannten E-Mail-Adresse.

Sollten die Batterien leer sein, tauschen Sie unbedingt immer den kompletten Satz aus

und mischen Sie keine alten mit neuen Batterien. Nutzen Sie auch nur Batterien derselben
Art. Wir empfehlen Alkalibatterien.
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TECHNISCHE DATEN DER WETTERSTATION

e Die Wetterstation verfUgt Uber é Tasten: MODE, +, -, MAX/MIN, CHANNEL,
SNOOZE/ LIGHT

Funkgesteuerte Uhrzeit

Automatischer Empfang des DCF77-Zeitsignals zur Anzeige der genauesten Uhrzeit
Automatisches Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit

Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format

24 einstellbare Zeitzonen (-12 / +12)

Ewiger Kalender bis zum Jahr 2099 vorprogrammiert

Anzeige von Tag, Monat und Wochentag

Wochentags Anzeige in Englisch

Alarm mit Schlummerfunkfion — Weckwiederholung nach 5 Minuten

4 Wettervorhersagen - sonnig, leicht bewdlkt, bewdlkt, Regen

Barometer und Luftdruckanzeige fUr die letzten 12 Stunden

Temperatur und Luftfeuchtigkeit fUr Innen- und AuBenbereich

Hochst-/Tiefstwerte fir Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Messbereich des Thermometers: 0 °C bis +50 °C innen, =20 °C bis +60 °C auBen
Temperaturanzeige in °C oder °F

Batterieanzeige

Blaue Display Beleuchtung

Batterie: 2 x AAA/LRO3 - 1,5 V — nicht inbegriffen

AuBensensor:

e fFrequenz: 433 MHz
e Batterie: 2 x AAA/LRO3 - 1,5 V - nicht inbegriffen
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1. Wettervorhersage 2. Luftdruck 3. Grafik Barometer 4. Hochst-/Mindestwert

Temperatur und Luftfeuchtigkeit AuBenbereich 5. AuBentemperatur 6.
Hochst-/Mindestwert  Temperatur  und  Luftfeuchtigkeit  Innenbereich 7.
Innentemperatur 8. Komfortanzeige 9. Wochentag 10. Sommerzeit 11,

RCC-Symbol  12. Schlummer/Licht  13. Schlummer-Symbol  14. Uhrzeit  15.
Alarmzeit  16. Tag/Monat  17. Luftfeuchtigkeit Innenbereich 18.  Anzeige
Innenbereich 19. Anzeige Batterie AuBensensor leer 20. Anzeige AuBenbereich 21.
RF-Symbol 22. Luftfeuchtigkeit AuBenbereich

A= MAX/MIN B= - C= + D= MODE E= CHANNEL

Untenstehende Abbildung zeigt, wie der Sténder mit der Basisstation verbunden

werden muss:
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BASIS BEDIENUNG

e Offnen Sie das an der RUckseite des Gerdts sowie des Sensors befindliche
Batteriefach. Legen Sie die Batterien ein und beachten Sie dabei die Polaritaten
(+ und --) auf den Batterien und im Batteriefach.

e Die Basisstation versucht jetzt, eine Verbindung zum Sensor im AuBenbereich
aufzubauen. Dieser Prozess dauvert ungefdhr drei Minuten. AnschlieBend
erscheinen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im AuBenbereich in der
Anzeige der Basisstation. Wenn das nicht der Fall ist, dricken Sie drei Sekunden
lang die "CHANNEL"-Taste, um erneut eine Verbindung aufzubauen.

e Der automatische Empfang des DCF-Funksignals féngt drei Minuten nach Erhalt
der Daten des im AuBenbereich befindlichen Sensors an.

e Das Verfahren fir den Empfang wird mit einem blinkenden Antennensymbol, das
in der Zeitanzeige erscheint, dargestellt.

e Sobald der Empfang des Signals erfolgreich ist, hort das Antennensymbol zu
blinken auf und leuchtet sténdig.

Wenn das Gerat aufgrund eines schlechten Empfangs Uberhaupt kein Funksignal
empfdangt, kdnnen Sie die folgenden Schritte unternehmen, um die Uhrzeit manuell
einzugeben.

UHRZEIT MANUELL EINSTELLEN

Achtung: Die wichtigste Bemerkung lautet wie folgt: Wenn das
Antennensymbol vor dem Einstellvorgang blinkt, miissen Sie den
Empfang des Funksignals ausschalten, indem Sie die Taste "-" drei
Sekunden lang gedriickt halten.

e Halten Sie die "MODE"-Taste drei Sekunden lang gedrickt.

e Die Anzeige des Jahres blinkt. Benutzen Sie die Tasten "+" und "-", um das Jahr
einzustellen.

e DrUcken Sie die "MODE"-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

¢ Die Anzeige des Monats blinkt. Benutzen Sie die Tasten "+" und "=", um den Monat
einzustellen.

e Dricken Sie die "MODE"-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

e Die Anzeige des Tages blinkt. Benutzen Sie die Tasten "+" und "-", um den Tag
einzustellen.

e Dricken Sie die "MODE"-Taste, um die Eingabe zu bestdtigen.

e Die Anzeige der Zeitzone blinkt. Benutzen Sie die Tasten "+" und "=, um die
Zeitzone (- 12 bis + 12) einzustellen).

e DrUcken Sie die "MODE"-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

e Die Anzeige der Stunden blinkt. Benutzen Sie die Tasten "+" und "=", um die
Stundenzahl einzustellen.

e DrUcken Sie die "MODE"-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.
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e Die Anzeige der Minuten blinkt. Benutzen Sie die Tasten "+" und "-", um die
Minutenzahl einzustellen.
e Dricken Sie die "MODE"-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

INFORMATION

e Wenn Sie 30 Sekunden lang keine einzige Taste betdtigen, wechselt die Anzeige
der Uhr automatisch von der Einstellmaske in die Maske der Uhrzeitanzeige.
Erladuterung der Anzeige der Zeitzone

Sie k&nnen die Uhrzeit fUr die Zeitzone eines Landes, in dem das DCF-Funksignal
zwar empfangen werden kann (in einer Entfernung von bis zu 1500 km zu Frankfurt
am Main in Deutschland), aber in dem sich die aktuelle Uhrzeit von der
empfangenen Uhrzeit unterscheidet, manuell eingeben.

Wenn es in einem bestimmten Land zum Beispiel eine Stunde spdater ist als in
Deutschland, stellen Sie die Zeitzone auf 01. Die Uhrzeit ist jetzt DCF-funkgesteuert,
aber es wird in der Anzeige eine Stunde hinzugezdhlt.

DEN TAGLICHEN ALARM EINSTELLEN

e Dricken Sie die "MODE"-Taste, um von der Uhrzeitanzeige in die Anzeige AL zu
wechseln,

e Halten Sie die "MODE"-Taste drei Sekunden lang gedrickt. Die Uhrzeit fUr den
Alarm blinkf.

e Die Anzeige der Stundenzahl fUr den Alarm blinkt. Benutzen Sie die Tasten "+" und
"=", um die Stundenzahl fUr den Alarm einzustellen.
Drocken Sie die "MODE"-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

e Die Anzeige der Minutenzahl fUr den Alarm blinkt. Benutzen Sie die Tasten "+" und
"-" um die Minutenzahl fUr den Alarm einzustellen.
DrUcken Sie die "MODE"-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

DEN TAGLICHEN ALARM EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

e Dricken Sie, wenn sich die Anzeige in der AL-Maske befindet, die Taste "-", um
den Alarm zu aktivieren - das Alarmsymbol £ leuchtet.
e Um den Alarm auszuschalten, dricken Sie in der AL-Maske erneut die Taste "=".

INFORMATION
e Wenn Sie 30 Sekunden lang keine einzige Taste betdtigen, wechselt die Anzeige

der Uhr automatisch von der Einstellmaske in die Maske der Uhrzeitanzeige.
e Wenn Sie keine einzige Taste betatigen, ertént der Alarm zwei Minuten lang.
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WECKWIEDERHOLUNG

Gehen Sie wie folgt vor, um die Schlummerfunktion zu aktivieren:

¢ Drlcken Sie, wenn der Alarm ertént, die "SNOOZE/LIGHT -Taste, um die
Schlummerfunkfion zu akfivieren.

o  Wdhrend die Schlummerfunktion aktiv ist, blinkt das Schlummersymbol.

e Der Alarm hoért auf, aber fUnf Minuten sp&ter wird er erneut aktiviert.

¢ Sie kénnen die Schlummerfunktion beenden, indem Sie eine beliebige Taste
betatigen.

ANZEIGE IM 12/24-STUNDEN-FORMAT

FOr die Uhrzeit kann eine Anzeige im 12-Stunden-Format - AM/PM - oder im
24-Stunden-Format gewdahlt werden. Dricken Sie die Taste "+", um zwischen den
beiden Anzeigen hin und her zu schalten.

ANZEIGE DER TEMPERATURIN °C / °F

Die Temperatur kann in °C oder in °F angezeigt werden. Dricken Sie die "-"-Taste, um
zwischen den beiden Anzeigen zu wechseln.

HOCHST - / MINDESTWERT FUR TEMPERATUR UND
LUFTFEUCHTIGKEIT IM INNENBEREICH UND IN AUSSENBEREICH

Dricken Sie mehrmals die "MAX/MIN"-Taste fUr den Hochst-/Mindestwert fUr die
Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innenbereich und im AuBenbereich.

4 Wettervorhersagen

pol L e

Sonnig Leichtbewdlkt bewdlkt regnerisch
Bemerkung: Da die Wettervorhersage auf die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und

den Luftdruck basiert, sind kleine Abweichungen von der aktuellen Wetterlage
moglich.
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BAROMETER UND GRAFIK DER LUFTDRUCKDATEN DER
VERGANGENEN 12 STUNDEN

Die grafische Anzeige erfolgt in hPa. Sie kénnen die Entwicklung der vergangenen 12
Stunden anzeigen lassen.

BELEUCHTUNG DER ANZEIGE

Dricken Sie die "SNOOZE/LIGHT'-Taste, um die Beleuchtung der Anzeige funf
Sekunden lang zu akfivieren.

LUFTFEUCHTIGKEIT IM WOHNRAUM

Die Wetterstation benutzt die gespeicherten Daten um die Luftfeuchtigkeit im
Wohnraum zu bestimmen, und sie zeigt in der Anzeige fUr die Innentemperatur die
nachstehenden Symbole:

komfortabel, frocken, feucht

ANZEIGE BATTERIE LEER

Die Wetterstation zeigt das Symbol einer leeren Batterie, um Sie darauf hinzuweisen,
dass die Batterien der Basisstation bzw. des Sensors im AuBenbereich ausgetauscht
werden mUssen.

e Das Symbol fUr die leere Batterie im Sensor fUr den AuBenbereich erscheint in der
AuBentemperaturanzeige.

DRAHTLOSE VERBINDUNG ZUM SENSOR IM AUSSENBEREICH

+ DrUcken Sie die "CHANNEL"-Taste, um einen Kanal auszuwdhlen, wenn Sie mehr als
einen Sensor im AuBenbereich angeschlossen haben. Sie kdnnen bis zu drei

Sensoren auf die Basisstation anschlieBen.
* Halten Sie die "CHANNEL"-Taste drei Sekunden lang gedrUckt, um die Verbindung
zum Sensor im AuBenbereich aufzubauen.
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EMPFANG DES FUNKSIGNALS

¢ Die Suche des DCF-Funksignals startet ungefahr 3 Minuten nach dem Tausch der
Batterien automatisch. Das Antennensymbol blinkt.

¢ Halten Sie die Taste "-" drei Sekunden lang gedrickt, um den Empfang des
Funksignals zu starten oder anzuhalten.

¢ Um etwaige Zeitunterschiede zu korrigieren, synchronisiert sich die Uhr automatisch
mit dem DCF-Funksignal und zwar taglich von 1:00 Uhr AM bis 3:00 Uhr AM. Wenn
dieser Versuch zur Synchronisierung nicht erfolgreich ist, wird zwischen 4:00 en 5:00
Uhr AM ein neuer Versuch gestartet, bis das Signal empfangen wird. Dieser Prozess
wird bis 5:00 Uhr AM wiederholt. Wenn das Signal bis dann noch nicht empfangen
wurde, hért der Empfang auf und Sie kénnen die Uhrzeit manuell einstellen. Wenn
das Signal nachher noch empfangen wird, wird die manuell eingestellte Uhrzeit
Uberschrieben.

INFORMATION

e Ein blinkendes Antennensymbol bedeutet, dass das DCF-Funksignal derzeit
gesucht wird.

¢ FEin st&ndig leuchtendes Antennensymbol bedeutet, dass das DCF-Funksignal
erfolgreich empfangen ist.

e Beachten Sie bitte einen Mindestabstand von 2,5 m zu Stérquellen wie zu
Fernsehern oder zu Computerschirmen.

e Der Empfang von Funksignalen ist in Geb&uden mit Betonwdnden (z.B. Keller) oder
in BUrogebduden schwdcher. In exiremen Fdllen kénnen Sie die Wetterstation am
besten an einem Fensterrahmen aufstellen.

e Nachts sind die atmosphdrischen Stérungen geringer. In dieser Zeit kann ein
Funksignal am besten empfangen werden. Eine Synchronisierung am Tag reicht
aus, um die Zeit mit einer Genauigkeit von einer Sekunde darzustellen.

HINWEIS

Sie kénnen die Uhrzeit manuell einstellen, wenn das DCF-Funksignal (durch Stérungen,
durch zu groBe Entfernungen zum DCF-Sender, durch Hindernisse wie Berge, usw.)
nicht empfangen werden kann. Sobald das Funksignal erneut empfangen wird, wird
die Zeit automatisch justiert.

Das DCF-Funksignal hat vom Standort des Senders im deutschen Frankfurt am Main
aus eine Reichweite von 1500 Kilometern.



C CARE

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Laut der europdischen Richtlinie 2002/96/EC Uber Elekiro- und Elektronik-Altgerate
dirfen Haushaltsgerate nicht mit dem ungetrennten HausmUll entsorgt werden,
sondern sollten zur értlichen Sammelstelle gebracht werden, damit die einzelnen
Teile wiederverwertet werden kédnnen und so weniger umweltbelastend sind.

E— Das durchstrichene Symbol einer MUlltonne, das Sie auf dem
Produkt finden, erinnert Sie an diese Verpflichtung. Setzen Sie sich fur weitere
Informationen Uber die &rtliche Regelung mit lhrer Kommune in Verbindung.

DRUCKFEHLER BZW. ZWISCHENZEITLICHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN
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GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantiert, dass dieses Produkt fir einen Zeitraum von 36
Monaten ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern und Materialfehlem ist. Im Falle eines
Defekts innerhalb dieser Frist repariert oder ersetzt CRESTA nach eigenem Ermessen das Ger&t
kostenlos fUr dasselbe oder ein gleichwertiges Gerdat. Diese Garantie gilt nicht bei normalem
VerschleiB oder wenn nach Ansicht von CRESTA INTERNATIONAL B.V. der Defekt durch
unsachgemdBe Verwendung, Herunterfallen ocder St6Be, Wasserschéden, gegebenenfalls
undichte Batterien und dergleichen verursacht wurde. Die Garantie gilt nur, wenn der
Garantieanspruch mit dem Kaufbeleg nachgewiesen werden kann.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu éffnen und selbst zu reparieren. lhre Garantieanspriche
verfallen.

Garantieanspruch

Wenn eine Reparatur erforderlich ist, kdnnen Sie das Produkt an das Geschéft zuricksenden,
in dem Sie es gekauft haben. Sie kénnen das Produkt auch direkt an uns senden. Senden Sie
vorab eine Nachricht mit |hrer Beschwerdebeschreibung und vergessen Sie nicht, beim
Senden |hre vollstandigen Adressdaten - kein Postfach - anzugeben, damit wir das Produkt
nach Reparatur oder Austausch an Sie zurUcksenden kénnen. Wenn Sie das Produkt an uns
senden, sollten Sie es ausreichend frankieren. Nach Reparatur oder Umtausch erhalten Sie |hr
Produkt von uns kostenlos geliefert.

Serviceadresse:

Cresta International B.V.
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
Niederlande
info@cresta-international.com

www.cresta-international.com
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CRESTA INTERNATIONAL B.V.

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by the following 3™ party lab:
SGS-CSTC Standards Technical Services co., LTD Shenzhen Branch

No 1, Workshop. M-10. Middle Section. Science & Technology Park
Shenzhen. Guangdong China

Certificate number: SZEMI807006374CRV
Report no: SZEM180700637401, SZEM180700637402, SZEM180700637403,
SZEMI180700637404, SZEMI80700637405, SZES180700336901

Signed for and on behalf of: CRESTA INTERNATIONAL B.V.
Place: Almere

Date: January 4th, 2019

Name: A. Benay

Title: Director

CRESTA INTERNATIONAL B.Y.
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